
Schrankinnenflächen
geruchfrei behandeln

-  BIOFA Holzveredelung 5005 
   farblos auf Schellackbasis

- BIOFA Colorwachs 2087, 20871 
   farblos und farbig
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Innenflächen
  von Schränken und
  Schubladen



Schrankinnenflächen

Aus Gründen des Holzschutzes oder der Ästhetik ist es ratsam, das Holz auch im  
Inneren des Schranks zu behandeln. Aber seien Sie vorsichtig mit Ölen: Von der  
Behandlung mit Ölen raten wir grundsätzlich ab, da man dabei gravierende Fehler 
machen kann. 

Öl darf im Inneren eines Schrankes nur sehr sparsam aufgetragen werden. Anschlie-
ßend muss der Schrank unbedingt mindestens vier Wochen lang offen an einem gut 
durchlüfteten Platz stehen bleiben. Nur so kann genug Licht einfallen und vor allem 
auch genug Sauerstoff zirkulieren, um die bei der Behandlung aufgetragene Öl-Schicht 
völlig durchhärten zu lassen.

Tragen Sie das Öl zu dick auf oder Sie haben nicht die Möglichkeit, den Schrank nach 
der Behandlung lang genug geöffnet trocknen zu lassen, kann ein sehr unangenehm 
muffiger Geruch entstehen, der auch nach längerer Zeit wahrzunehmen ist.

Um einen Schrank auch innen zu schützen und eine pflegeleichte Holzoberfläche zu  
erhalten, eignen sich deshalb besonders schnelltrocknende und geruchsneutrale 
Schellack- oder Wachslasuren. 
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Holzveredelung
   auf Schellackbasis

BIOFA Holzveredelung 5005 ist eine lösemittelfreie, wasserverdünnbare, farblose 
Holzbehandlung aus natürlichen Rohstoffen. Schellack besteht aus rein natür-
lichen Grundstoffen, die von einer speziellen Läuseart ausgeschieden werden.  
BIOFA Holzveredelung ist geruchsneutral, wird als Grundierung und Schlussbe-
schichtung eingesetzt und eignet sich sehr gut für Allergiker und geruchssensi-
ble Verwender.

Die Holzveredelung besitzt eine sehr schnelle Trocknung, sättigt das Holz gut 
ab und ergibt transparente, begrenzt flecken-, abrieb- und kratzbeständige, 
glänzende Oberflächen. Sie eignet sich für alle unbehandelten Holzarten und 
Holzwerkstoffe im Innenbereich wie Möbel, Innentüren, Bilderrahmen, Wand- und 
Deckenverkleidungen und Kinderspielzeug. 

Aufgrund ihres neutralen Geruchs und ihrer sehr schnellen Trocknung eignet 
sich die Holzveredelung besonders gut für Schrankinnenflächen und Schubladen.
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Holzveredelung
   auf Schellackbasis



Colorwachs
  farblos und farbig
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• volldeklariert
• aus natürlichen Rohstoffen
• emissionsarm und geruchsneutral
• sehr schnell trocknend
• 97% nachwachsend und mineralisch
• farblos 2087 und farbig 20871
• seidenglänzend
• atmungsaktiv und vergilbungsfrei
• schmutz- und wasserabweisend
• schweiß- und speichelecht
• zertifiziert:  

Spielzeugnorm EN 71,3 Bureau Veritas
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Colorwachs
  farblos und farbig

BIOFA Colorwachs 2087, 20871 ist eine natürliche Wachslasur 
aus nachwachsenden Rohstoffen ohne belastende Zusätze. Sie 
schützt und veredelt unbehandelte Holzdecken, Holzverkleidun-
gen, Vertäfelungen, Balken, Bilderrahmen, Regale und Möbel-
oberflächen. Aufgrund ihres neutralen Geruchs und ihrer sehr 
schnellen Trocknung eignet sich Colorwachs besonders gut 
für Schrankinnenflächen und Schubladen. Colorwachs ergibt 
diffusionsfähige, seidenglänzende Oberflächen und erfüllt die 
Norm EN 71, Teil 3 und 9 (Sicherheit von Kinderspielzeug). 

Farbauswahl aus dem BIOFA FILUC-Fächer  
auf Fichtenholz

F-BR 9025 redwood F-BT 9048 türkis F-BR 9030 mahagoni F-BR 9022 teak F-BR 9027 haselnuss F-BR 9024 palisander

F-BR 9023 kiefer F-GO 9033 mais F-SW 9004 ebenholz F-BT 9046 enzianblau F-GR 9053 moosgrün F-GO 9034 zitronengelb

F-SW 9002 grau F-SW 9003 weiß F-BR 9029 eiche hell F-BR 9028 eiche dunkel F-RR 9037 rot F-RR 9042 bordeau

Schrankinnenflächen

Um den Glanzgrad der mit Colorwachs behandelten Oberflächen zu erhöhen, 
können die Flächen manuell oder maschinell mit einem Lappen oder weißem 
Pad aufpoliert werden. Ein Schlussauftrag mit Colorwachs farblos, der ebenfalls 
aufpoliert wird, verstärkt diese Wirkung.

Colorwachs kann ab Werk nach dem BIOFA Filuc-Farbfächer in vielen Farbtönen 
abgetönt werden. 



BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstr. 22 w D-73087 Bad Boll
T: +49 7164 / 9405 0 w F: +49 7164 / 9405 96
info@biofa.de w www.biofa-de.com

Die in dieser Broschüre präsentierten Farben haben einen indikativen Wert und können je nach 
Art des Untergrundes variieren. Unterschiedlich eingestellte Monitore hinsichtlich Helligkeit und 
Kontrast lassen Farbunterschiede entstehen. Verbindlichkeiten hinsichtlich des Farbtones können 
daher nicht abgeleitet werden.

Ihr Händler in Ihrer Nähe:

Schrankinnenflächen


